KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

Datenblatt data sheet

EN 60893
DIN 7735
NEMA

Zusammensetzung

Harz resin

Tragermaterial
Technische Eigenschaften  technica

Mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit
Biegefestigkeit bei erhdhter Temperatur
Schlagzéhigkeit
Kerbschlagzahigkeit
Zugfestigkeit
Druckfestigkeit
Spaltkraft

Elastizitdtsmodul

Elektrische Eigenschaften
Widerstand zwischen den Stopseln
Hochspannungsfestigkeit Il /1
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz

Dielektrizititskonstante

Kriechstromfestigkeit CTI tracking resistance

Elektrische Korrosion

Thermische Eigenschaften

Grenztemperatur
Warmeleitfahigkeit
Langenausdehnungskoeffizient
Warmeklasse
Glutbestandigkeit

Sonstige Eigenschaften
Rohdichte

Wasseraufnahme 5 mm Dicke

density

Brennbarkeit
Farbe

other properties

Einheit

dimension

MPa
MPa
ki/m?
K/m?
MPa
MPa

MPa

°C
WmK
10K

glem?
mg

Stufe

Priifung

DIN 53452
DIN 53452
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53455
DIN 53454
DIN 53463
DIN 53452

DIN 53482
DIN 53481
DIN 53483
DIN 53483
DIN/IEC 112
DIN 53489

VDE 0304, T. 21
DIN 52672
VDE 0304

VDE 0534

DIN 53459

DIN 53479
DIN 53495
UL 94

EP GC 201
How 2372
G10

Epoxidharz epoxy
Glasgewebe

gias iric

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

350 500
100 150
50 80
220 320
200 350
3000 4300
18x10° 21 x10°
5x10° 107
40/40 80/65
0,05 0,03
5 46
200 320
AN 1,4 AN 1,2
130 130
03 03
10-20 16
B B
Za Za
17-19 183
30 10

griin green

EP GC 202
How 2372.1
R 4

Epoxidharz epoxy

Glasgewebe

ol (
st A011C

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

350 500
100 150
50 78
220 350
200 330
3000 4400
18x10° 21x10°
5x10°  5x10%
40/40 75/60
0,05 0,02
5 46
200 220
AN 1,4 AN 1,2
130 130
03 03
10-20 16
B B
Za Za
1,7-1,9 19
30 10
Vo Vo
hellgriin lig

EP GC 203
Hgw 2372.4
G11
180°C 250°C
Epoxidharz epoxy Epoxidharz epoxy
Glasgewebe Glasgewebe
Wert nach = Typischer | Typischer = Typischer

DIN 7735 = Messwert | Messwert  Messwert

/pical vaiue

350 530 | 630 630
175 295 458 348
100 us |29 219
50 60 65 68
220 30 | 370 380
150 320 330 340
3000 4200 | 4100 4200
18x10° | 28x10° | 31x10°  32x10°
5x10° 107 | 107 107
4040 | 80/70 | 90/70  95/80
0,05 003 | 003 0,03
5 5 4 4
200 20 | 250 450
ANL4  ANL12 | ANL2 = ANI2
155 155 | 180 250
03 025 025 024
020 15 | 15 1
F F | H C
2a 2a ﬂ 2a 2a
17-19 185 | 18 185
30 15 14 12

EP GC 204
Hgw 2372.2
FR 5
Epoxidharz epoxy
Glasgewebe
Wert nach =~ Typischer
DIN 7735 = Messwert
350 520
175 380
100 140
50 68
220 290
150 310
3000 4200 |
18x10°  21x10°
5x10°  5x10% |
40/40 80/65
0,05 0,04
5 5
180 210
AN 1,4 AN 1,4
155 180
03 03
10-20 16 ‘
F H
2a 2a
17-19 185
30 10
Vo Vo \
griin green ’

EP GC 205
Hgw 2370.4

Epoxidharz epoxy

Glasrovinggewebe

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

350

100
70
220
180
3000
16 x 10°

1010
40/40
0,04

200
AN 1.4

155
03
10-20

2a

PF GC 201 MF GC 201
Hgw 2072 |  Hgw 2272
G3 G5
Phenolharz phenolic Melaminharz melamine
Glasgewebe Glasgewebe
glass fabric glass fabric

Wert nach = Typischer | Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert | DIN 7735 = Messwert

vpical value tvpical value
typicai vaiue T by ypical vaiue

S GC 202
. Hgw 2572
G7

Silikonharz silicone
Glasgewebe

[o] P

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

125 240
40 95
25 60
90 164
50 120
- 1000 1900
13x10°  19x10°
10 104
2520 3530
005 0,03
5 5
440 600
AN14 | AN12
180 180
03 03
- 10-20 12
H H
\ 2a 2a
 16-17 17
50 13

200 350 | 270 340
50 s | 50 125
40 60 30 68
100 270 | 120 260
150 260 180 240
2500 380 | 1800 3100
Ux10  2x10 | 4x1°  22x10°
10° 0° | 10 10°
20025 3832 | 2025 @ 3827
{ 004 |
5 5 5 5
100 200 | 600 600
AB2  AB2 | AB2 | AB2
130 B0 | 130 B0
03 03 03 03
10-20 7 | 1020 12
B B B B
2a 2a { 2a 2a
16-18 180 | 1820 195
300 40 370 210
[ Vo
braun brown altweiB3 old white




