KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

Datenblatt
EN 60893
DIN 7735

NEMA

Zusammensetzung comp

Harz

Trdgermaterial
Technische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit
Schlagzahigkeit
Kerbschlagzahigkeit
Zugfestigkeit
Druckfestigkeit
Spaltkraft

Elastizitatsmodul

Elektrische Eigenschaften
Widerstand zwischen den Stopseln
Hochspannungsfestigkeit Il /1
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz
Dielektrizitdtskonstante
Kriechstromfestigkeit CTI

Elektrische Korrosion

Thermische Eigenschaften
Grenztemperatur

Wérmeleitfahigkeit

Langenausdehnungskoeffizient thermal expansion factor

Warmeklasse

Glutbestéandigkeit

Sonstige Eigenschaften
Rohdichte
Wasseraufnahme 5 mm Dicke
Stanzkennwert bis 2 mm Dicke
Brennbarkeit
Farbe

Einheit

MPa
k/m?
k/m?
MPa
MPa

MPa

°C
W/m K
10¢/K

g/em?

mg

Stufe

Priifung

DIN 53452
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53455
DIN 53454
DIN 53463
DIN 53452

DIN 53482
DIN 53481
DIN 53483
DIN 53483
DIN/IEC 112
DIN 53489

VDE 0304, T. 21
DIN 52672

VDE 0304

VDE 0534

DIN 53459

DIN 53479
DIN 53495
DIN 53488
UL 94

PF CP 201
Hp 2061
XXP

Phenolharz phenolic

Papier paper

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

150 220
20 25
15 22
120 170
150 190
2000 2650
7x10°  11x10°
15/15 28/21
5 5
100 210
120 120
02 02
20-40 22
E E
2b 2a
13-14 138
660 280
120°C/20

dunkelbraun dark brown

PFCP202 |  PF(CP203
Hp 20615 |  Hp 2061.6
XX XXP

Phenolharz phenolic Phenolharz phenolic

Papier paper Papier papei

Wert nach = Typischer | Wert nach = Typischer
DIN 7735 Messwert | DIN 7735 = Messwert

130 180 | 130 220
20 % | 15 23
15 2 | 10 19
100 150 100 160
150 190 | 100 160
2000 2800 | 2000 @ 2700
7x10°  1x10° | 7x10°  11x10°
| sx100 10
40/40 | 60/60 | 2530 | 45/45
0,05 004 | 008 0,05
5 5 5 5
100 20 | 100 210
120 120 | 120 120
02 02 02 02
2040 B | 2040 2
E E | E E
2b 2a | 2 2
13-14 139 | 13-14 138
350 165 225 110
120°0/25 |
ﬂ dunkelbraun dark brown

PF CP 204
Hp 2063
XXXPC

PFCP205 |  PFCP 206
Hp 20629 |  Hp 2062.8
R 2 XXXP

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

80 120
7 12
25 4
70 90
150
2600
7 x 10° 9x 10°
107 5 x 107
20/25 30/40
0,05 0,04
5 5
100 220
AN 1,4 AN 1,4
120 120
02 02
20-40 23
E E
2b 2a
13-14 138
70 40
25°0/20

hellbraun light brown

Wert nach = Typischer

Wert nach = Typischer
DIN 7735  Messwert | DIN 7735 Messwert

60 110 ]] 80

110
15
H 7
70 90
60 80 | 120 150
2000 | 2600
5x10°  6x10° | 7x10°  8x10°
10°  5x10° | 10°  5x10°
2025 | 3035 | 2530 | 30/40
0,06 005 | 008 0,05
5 5 5 5
100 200 | 100 220
90 100 | 120 120
0.2 02 02 02
2040 20 | 2040 25
A Al E E
Za 2a ﬂ Za Za
13-14 139 | 13-14 139
125 36 125 40
25°0/20 | 25°0/20
w |
hellbraun light brown ﬂ hellbraun light brown

Hp 2064

Phenolharz phenolic

Papier papel

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

130 180
20 24
15 21
100 150
150 190
2000 2800
7x10° 11x10°
10°
801 90 Il
0,04
5 5
100 100
120 120
02 02
20-40 20-40
E E
2a 2a
13-14 139
350 150

EP CP 201
Hp 2361.1
fR3

Epoxidharz epoxy

Paplel’ papei

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

120 140
3 10
2 7
70 110
120 130
2000 2600
6 x 10° 7 x 10°
107 5x 10"
20/20 30/30
0,05 0,04
5 5
100 210
AN 1,4 AN 14
90 100
02 02
20-40 20
A A
2a 2a
13-14 1,39
70 30
25°C/20
Vo

brown

gelbbraun yellow




KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

Datenblatt data sheet

EN 60893
DIN 7735
NEMA

Zusammensetzung

Harz resin

Tragermaterial
Technische Eigenschaften  technica

Mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit
Biegefestigkeit bei erhdhter Temperatur
Schlagzéhigkeit
Kerbschlagzahigkeit
Zugfestigkeit
Druckfestigkeit
Spaltkraft

Elastizitdtsmodul

Elektrische Eigenschaften
Widerstand zwischen den Stopseln
Hochspannungsfestigkeit Il /1
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz

Dielektrizititskonstante

Kriechstromfestigkeit CTI tracking resistance

Elektrische Korrosion

Thermische Eigenschaften

Grenztemperatur
Warmeleitfahigkeit
Langenausdehnungskoeffizient
Warmeklasse
Glutbestandigkeit

Sonstige Eigenschaften
Rohdichte

Wasseraufnahme 5 mm Dicke

density

Brennbarkeit
Farbe

other properties

Einheit

dimension

MPa
MPa
ki/m?
K/m?
MPa
MPa

MPa

°C
WmK
10K

glem?
mg

Stufe

Priifung

DIN 53452
DIN 53452
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53455
DIN 53454
DIN 53463
DIN 53452

DIN 53482
DIN 53481
DIN 53483
DIN 53483
DIN/IEC 112
DIN 53489

VDE 0304, T. 21
DIN 52672
VDE 0304

VDE 0534

DIN 53459

DIN 53479
DIN 53495
UL 94

EP GC 201
How 2372
G10

Epoxidharz epoxy
Glasgewebe

gias iric

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

350 500
100 150
50 80
220 320
200 350
3000 4300
18x10° 21 x10°
5x10° 107
40/40 80/65
0,05 0,03
5 46
200 320
AN 1,4 AN 1,2
130 130
03 03
10-20 16
B B
Za Za
17-19 183
30 10

griin green

EP GC 202
How 2372.1
R 4

Epoxidharz epoxy

Glasgewebe

ol (
st A011C

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

350 500
100 150
50 78
220 350
200 330
3000 4400
18x10° 21x10°
5x10°  5x10%
40/40 75/60
0,05 0,02
5 46
200 220
AN 1,4 AN 1,2
130 130
03 03
10-20 16
B B
Za Za
1,7-1,9 19
30 10
Vo Vo
hellgriin lig

EP GC 203
Hgw 2372.4
G11
180°C 250°C
Epoxidharz epoxy Epoxidharz epoxy
Glasgewebe Glasgewebe
Wert nach = Typischer | Typischer = Typischer

DIN 7735 = Messwert | Messwert  Messwert

/pical vaiue

350 530 | 630 630
175 295 458 348
100 us |29 219
50 60 65 68
220 30 | 370 380
150 320 330 340
3000 4200 | 4100 4200
18x10° | 28x10° | 31x10°  32x10°
5x10° 107 | 107 107
4040 | 80/70 | 90/70  95/80
0,05 003 | 003 0,03
5 5 4 4
200 20 | 250 450
ANL4  ANL12 | ANL2 = ANI2
155 155 | 180 250
03 025 025 024
020 15 | 15 1
F F | H C
2a 2a ﬂ 2a 2a
17-19 185 | 18 185
30 15 14 12

EP GC 204
Hgw 2372.2
FR 5
Epoxidharz epoxy
Glasgewebe
Wert nach =~ Typischer
DIN 7735 = Messwert
350 520
175 380
100 140
50 68
220 290
150 310
3000 4200 |
18x10°  21x10°
5x10°  5x10% |
40/40 80/65
0,05 0,04
5 5
180 210
AN 1,4 AN 1,4
155 180
03 03
10-20 16 ‘
F H
2a 2a
17-19 185
30 10
Vo Vo \
griin green ’

EP GC 205
Hgw 2370.4

Epoxidharz epoxy

Glasrovinggewebe

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

350

100
70
220
180
3000
16 x 10°

1010
40/40
0,04

200
AN 1.4

155
03
10-20

2a

PF GC 201 MF GC 201
Hgw 2072 |  Hgw 2272
G3 G5
Phenolharz phenolic Melaminharz melamine
Glasgewebe Glasgewebe
glass fabric glass fabric

Wert nach = Typischer | Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert | DIN 7735 = Messwert

vpical value tvpical value
typicai vaiue T by ypical vaiue

S GC 202
. Hgw 2572
G7

Silikonharz silicone
Glasgewebe

[o] P

Wert nach = Typischer
DIN 7735 = Messwert

125 240
40 95
25 60
90 164
50 120
- 1000 1900
13x10°  19x10°
10 104
2520 3530
005 0,03
5 5
440 600
AN14 | AN12
180 180
03 03
- 10-20 12
H H
\ 2a 2a
 16-17 17
50 13

200 350 | 270 340
50 s | 50 125
40 60 30 68
100 270 | 120 260
150 260 180 240
2500 380 | 1800 3100
Ux10  2x10 | 4x1°  22x10°
10° 0° | 10 10°
20025 3832 | 2025 @ 3827
{ 004 |
5 5 5 5
100 200 | 600 600
AB2  AB2 | AB2 | AB2
130 B0 | 130 B0
03 03 03 03
10-20 7 | 1020 12
B B B B
2a 2a { 2a 2a
16-18 180 | 1820 195
300 40 370 210
[ Vo
braun brown altweiB3 old white




KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

Datenblatt

EN 60893
DIN 7735
NEMA

Zusammensetzung
Harz

Tragermaterial

Technische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit
Schlagzahigkeit
Kerbschlagzahigkeit
Zugfestigkeit
Druckfestigkeit
Spaltkraft

Elastizitdtsmodul

Elektrische Eigenschaften

Widerstand zwischen den Stopseln

Hochspannungsfestigkeit Il /1
Dielektrizitdtskonstante
Kriechstromfestigkeit CTI

Elektrische Korrosion

Thermische Eigenschaften
Grenztemperatur
Wérmeleitfahigkeit
Langenausdehnungskoeffizient
Wérmeklasse
Glutbestandigkeit

Sonstige Eigenschaften
Rohdichte
Wasseraufnahme 5 mm Dicke
Farbe

colour

Einheit

MPa
ki/m?
kl/m?
MPa
MPa

MPa

°C
W/m K
10K

g/em?

mg

Priifung

DIN 53452
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53455
DIN 53454
DIN 53463
DIN 53452

DIN 53482
DIN 53481
DIN 53483
DIN/IEC 112
DIN 53489

VDE 0304, T. 21
DIN 52672
VDE 0304

VDE 0534

DIN 53459

DIN 53479
DIN 53495

PF CC 201
Hew 2082

Phenolharz ph

Wert nach
DIN 7735

170
2500
7 x 10°

8/5

100

110
02
20-40

2b

13-14
130

1 13D

Typischer
Messwert

150
40
20
120
200
4000
8 x 10°

17/12

160

110
02
20

2b

136
110

bl’aun brown

PF CC 202
Hew 2082.5
CE

Phenolharz phenolic

Baumwollgewebe

cotton rabric

Wert nach Typischer
DIN 7735 Messwert

PF CC 203
Hgw 2083
L

Phenolharz phenolic
Baumwollfeinstgewebe

co

Wert nach Typischer
DIN 7735 Messwert

PF CC 204
Hew 2083.5
LE

Phenolharz phenolic

Baumwollfeinstgewebe

ntton fabric
cotton 1apric

Wert nach Typischer

115
20
15
60
150
2500
7 x 10°

107
20/5

100

110
02
20-40

2b

13-14
130

braun brown

1Ldl Vc

alle

145
30
20
100
190
3800
8 x 10°

5x 107

25/12

160

110
02
20

2b

136
110

150
35
15

100

170

2500
7 x 10°

8/5

100

110
02
20-40

2b

13-14
130

180
45
20
150
200
4000
8 x 10°

17/12

160

110
02
20

2b

136
110

braun brown

DIN 7735 Messwert

130
30
15
80

150

2500
7 x 10°

107
25/5

100

110
02
20-40

2b

170
40
20
130
190
4000
8 x 10°

5x 107
30/15

160

110
02
20

2b

136
110

MF CC 201
Hew 2282.5

Melaminharz melamine

Glasgey\cebe
Wert nach Typischer
DIN 7735 Messwert
90 135
15
8
60 95
200 230
2500 3800
5x10° 9 x 10°
100 5x10°
20/10 30/15
6 55
560 600
AB 1,8 AB 1,8
95 95
02 0,2
20-40 18
Y Y
2b 2a
13514 14
190 140




KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

Rohre und Stibe aus Hartpapier 2°' und Hartgewebe

(D) DIN7735 HP 2065 HP 2067 Hgw 2085 Hgw 2088 Hgw 2089 Hgw 2375 Hgw 23754 | Hgw 2575
EN 61212 PF CP 21 PFCP 23 PF CC 22 PF CC 42 PF CC 41 EPGC 21 EP GC 22 SIGC 21
Am Parir 29 (QB) BS
52375 Langerwehe ts)SA) JJFE%J;GLT
el ez 320 (CH]_Vs | |
e Harztyp Phenolharz | Phenolharz | Phenclharz | Phenolharz Phenolharz Epoxidharz | Epoxidharz | Silikonharz
SRR gl Tragermaterial Papier Papier Baumwoll- Baumwoll- Baumwoll- Glasfilament- | Glasfilament- | Glasfilament-
Feingewebe | Feingewebe Feingewebe Gewebe Gewebe Gewebe
Rohdichte DIN 53479 glem? 1,0-11 1111 12 1,3 14 1.8 1.8 .7
Biegefestigkeit, 6,5 unbearb. / 23°C DIN 53452 MPa 100 100 80 80 80 300 300 100
Schlagzahigkeit a ;1o und a 45 DIN 53453 kJIm? - - - . 5
Kerbschlagzahigkeit a 4o DIN 53453 kJ/m? - - - - = = . L
Kerbschlagzahigkeit a i 15 DIN 53453 kJ/im? - - - - . - s “
Zugfestigkeit s g DIN 53455 MPa 50 50 50 50 50 200 200 90
|Druckfestigkeit 6 4a /I |DIN 53454 MPa 40 50 40 65 65 150 150 50
Spaltkraft DIN 53463 N - - - 5 - - . :
Elastizitatsmodul-Biegeversuch DIN 53457 MPa 6000 6000 6000 7000 7000 - - -
Widerstand zw. Stdpseln nach
24 Std. Wasserlagerung /23 ° C DIN 53482 Q 10° 5*10° 10° 10° 10° 10" 10" 10"
1-Minuten Prifspannung
parallel in Schichtrichtung 9 DIN 53481 kv 25 25 5 5 5 40 40 20
1-Minuten Prufspannung
senkrecht zur Schicht  ® DIN 53481 kV 25 25 10 5 5 40 40 25
JDielektrischer Verlustfaktor tand
-50 Hz 96 Std. 105°C DIN 53483 max. - - - - - - - 3
- 1 MHz 24 Std. Wasserlagerung DIN 53483 max. - - - - e & - -
Dielektrizitatszahl DIN 53483 » - - % =
Kriechstromfestigkeit IEC 112 CTI 100 100 100 100 100 100 100 380
Elektrolytische Korrosion DIN 53489 max - - . 5 ~ -
JLichMgnfestigkeit DIN 53484 Stufe - - - - A z . "
Warmeleitfahigkeit DIN 52612 W/m*k - ™ = "
Langenausdehnungskoeffizient VDE 030472 10°/K - - 2 A - - - -
Grenztemperatur ¥ VDE 0304/2 °C 120 120 120 120 120 130 155 180
Grenzwert-Best. d. Grenztemp.
aufgrund der Biegefestigkeit 6 .5 - MPa - - - = - - 3 L
Brennbarkeit UL 94 Stufe - - = =
Sauerstoffindex I1SO 4589 % - - - - - - - =
Warmeklasse " IEC Publ.85 . - y . = E
Glutbestandigkeit DIN 53459 Stufe - - - - - = : .
Wasseraufnahme - 4 mm Dicke ~ ° DIN 53495 mg - - - = : - - -
'Farbe braun braun braun braun braun grunlich granlich weillich




Roving Hartmatte
(D)  DIN 7735 Hgw 2370.4 = Hm 2471 Hm 2472
! I EN 60893 / IEC 893 EP GC 205 EP GM 203 UP GM 203 UP GM 202
Am Parir 29 (GB) BS - - 3953-UP 3 3953-UP 4
52375 Langerwehe (USA) NEMA L1 E GPO-3 :
i Lo (F) __NF C26 153-VmEM2 153-Vm P2e 153-Vm P3e
Telefax (02423) 23 80 (CH) VSM - - S-UP GM 3 S-UP GM 4
5 e Harztyp Epoxidharz Epoxidharz Polyesterharz Polyesterharz
| pl-gmbh.d Tragermatenal Glas-Filament- Glas-Filament- Glas-Filament- Glas-Filament-
- Rovinggewebe Rovinggewebe Matte Matte
Rohdichte DIN 53479 glem® 18-19 » 1,85 » 1,80 » 19
Biegefestigkeit, s,z unbearb. / 23°C DIN 53452  MPa 350 360 125 200
Schlagzahigkeit a 1o und a ;5 DIN 53453 kJ/im? 100 90 80 187
Kerbschlagzahigkeit a 1o DIN 53453  kJim? 70 50 40 150
Kerbschlagzahigkeit a , 5 DIN 53453 kJ/m? - - - -
Zugfestigkeit s g DIN 53455 MPa 220 280 60 124
Druckfestigkeit 6 42 DIN 53454 MPa 180 450 140 188
Spaltkraft DIN 53463 N 3000 - 2130 2290
Elastizitdtsmodul-Biegeversuch DIN 53457 MPa 16000 18000 9000 10570
Widerstand zw, Stopseln nach
24 Std. Wasserlagerung /23 °C DIN 53482 Q 10" 510" 10° 7.1*10°
1-Minuten Prifspannung
in Schichtrichtung % DIN 53481  kV 40 70 42 40
1-Minuten Prifspannung
senkrecht zur Schicht DIN 53481  kV 40 40 34 34
Jl,':tielc::klriscm.ar Verlustfaktor tand
-50Hz 96 Std. 105°C DIN 53483 max. 0,05 0,05 0,0102 0,0092
- 1 MHz 24 Std. Wasserlagerung DIN 53483 max. 0.04 - 0,0153 0,0372
Dielektrizitatszahl e, DIN 53483 » 5 5 518 5
Kriechstromfestigkeit ~ © IEC 112 CTI 180 150 600 600
Elektrolytische Korrosion DIN 53489 max AN 1.4 - AB14 AB14
Lichtbogenfestigkeit _ DIN 53484  Stufe L1 180 sek. '
Warmeleitfahigkeit DIN 52612 WIm*k 0,3 0,35 0.82 0,63
Langenausdehnungskoeffizient VDE 0304/2 10° /K 10-20 10-20 20-30 17
Grenztemperatur ! VDE 0304/2 °C 155 180 ' 155 155
Grenzwert-Best. d. Grenztemp.
aufgrund der Biegefestigkeit 0 5 - MPa 175 - - -
Brennbarkeit UL 94 Stufe HB ¥ vo "2 Vo 13 182
Sauerstoffindex 1SO 4589 % - -
Warmeklasse IEC Publ.85 F H F ¢
Glutbestandigkeit DIN 53459 Stufe 2a 2a 2a 2a
Wasseraufnahme - 4 mm Dicke  °  |DIN 53495 mg 28 <100 60 60




KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

BK-COMPACT

Datenblatt

Kennwert
Dichte

Abriebbeanspruchung

Verhalten gegeniiber kochendem Wasser

Massezunahme
Quellung
Kennzahl

heiBe Topfboden

MaBé&nderung Klimawechsel
bei 20 Grad

Kratzbeanspruchung
Fleckenunempfindlichkeit
Gruppe 1/2
Gruppe 3/4
Warmwasserlagerung
Zigarettentest
Wasserdampfeinflul
Rissanfalligkeit
StoBBbeanspruchung
Fallhéhe
Durchmesser Druckstelle
Lichtechtheit
Elastizitdtsmodul
Biegefestigkeit

Zugfestigkeit

Brennbarkeit

Einheit
g/em’

Kennzahl

Kennzahl

%

Kennzahl
Kennzahl
Kennzahl
Kennzahl
mm
mm
Blaumafstab
M Pa
M Pa
M Pa

Stufe

|
|
|
|
|

Standard

DIN 53799

EN 438/2-6

EN 438/2-7

EN 438/2-8

EN 438/2-10

EN 438/2-14

EN 438/2-27

EN 438/2-18

EN 438/2-24

EN 438/2-26

EN 438/2-12

EN 438/2-16

ISO 178

ISO 178

ISOR 527

DIN 4102

|
|
|

|

|
|
|
|
J

Soll

min. 3

max. 2
max. 2
min. 3

min. 3

max. 0,16
max. 0,21

min. 2

min. 6

|
|
|

|

min. 10.000 |

min. 100/80 |

min. 70/60

|
i,

Typischer
Messwert
(GS

L4

15
15

0,05
0,08

min. 3

1750

min. 6

15.000

200

150

B2

Typischer
Messwert

(GF
145

15
15

0,05
0,08

min. 3

1750

min. 6

15.000

150

120

B1

Kennwert
Dichte
Dickentoleranz
Wasseraufnahme bei 20 Grad
24 h
100 h
500 h
Bruchschlagarbeit

Wérmeleitfahigkeit

MaB&nderung Klimawechsel
bei 20 Grad

Schraubenauszugswiderstand

Wérmeausdehnungskoeffizient

Kondenswasser-Wechselklima
mit schwefeldioxidhaltiger
Atmosphére

StoBBbeanspruchung

Fallhéhe

Durchmesser Druckstelle
Lichtechtheit
Elastizitatsmodul
Biegefestigkeit

Zugfestigkeit

Brandverhalten

Einheit
glem’

mm

N

ki/m?

W/m K

B

N/mm?

ppm/K

mm
mm

| BlaumaBstab
Graumalstab

M Pa

M Pa

M Pa

Stufe

|
|

|
|

|

|
|

Standard

DIN 53799

|

EN 438/2-4 | 0,35 bei 6 mm |

DIN 53495

DIN 53453

DIN 52612

EN 438/2-10

EN 320

DIN 52328

DIN 50018

|
|

|

|
|

|
|
|
|
|
|

| EN438/212 |

|

|

| EN438/2-16 |

|
|
|
i,

DIN 20105-A02
ISO 178

ISO 178

ISOR 527

DIN 4102

|
|
|
|

BK-PLAN
Typischer
Soll Messwert
GS
14
0,35 bei 8 mm
03
11
32
18 langs
0,2076
max. 0,16 0,013 langs
max 0,21 0,026 quer
417
senkrecht 93,83
langs | 8,48
quer 20,64
keine
signifikanten
| Abweichungen {
1750
max. 10 | 3
min. 6 min. 6
5
10.000 16.000 langs |
11.000 quer
min. 100 220 léngs
‘ 184 quer
70 187 langs
B2

|
|

|
|

|

|
|
|

|

|

i,

Typischer
Messwert

(GF
145

05
L6
37
15

0,2087

0,02
0,026

409

925
94
23,88

1750

min. 6

13.000
10.000
212
167
156

B1



KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

Datenblatt

EN 60893
DIN 7735
NEMA

Zusammensetzung
Harz

Tragermaterial
Technische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit
Schlagzahigkeit
Kerbschlagzahigkeit
Zugfestigkeit
Druckfestigkeit
Spaltkraft

Elastizitdtsmodul

Elektrische Eigenschaften
Widerstand zwischen den Stopseln
Hochspannungsfestigkeit Il /1
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz
Dielektrizitatskonstante
Kriechstromfestigkeit CTI
Elektrische Korrosion

Oberflachenwiderstand

Thermische Eigenschaften

Grenztemperatur
Warmeleitfahigkeit
Langenausdehnungskoeffizient
Warmeklasse
Glutbestéandigkeit

Sonstige Eigenschaften
Rohdichte
Wasseraufnahme 5 mm Dicke
Brennbarkeit
Farbe

" P b Ant
data sheet

EN 60893
DIN 7735

NEMA

composition
resin

core material

mechanical properties

modulus of elasticity

electrical properties

resistance between plugs

nronarfio
propertie

Einheit

dimension

MPa
kj/m?
kj/m?
MPa
MPa

MPa

Kv

°C
W/m K
10K

g/em?

mg

Stufe

Priifung

DIN 53452
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53455
DIN 53454
DIN 53463
DIN 53452

DIN 53482
DIN 53481
DIN 53483
DIN 53483
DIN/IEC 112
DIN 53489

VDE 0304, T. 21
DIN 52672
VDE 0304

VDE 0534

DIN 53459

DIN 53479
DIN 53495
UL 94

PF CC 201 GMP
Hgw 2082 GMP

Phenolharz phenolic
Baumwollfeingewebe

cnitan fabric
cotton 1anric

Typischer
Messwert

120
45

90
120
1800
4560

110
02
18
2b
148

180

beige beige

Materialien (iberwiegend nicht standardisiert / Bezeichnungen teilweise in Anlehnung an den Standard

PF (C 202 GMG
Hgw 2082 GMG

Phenolharz phenolic
Baumwollfeingewebe

cotton fabric

Typischer
Messwert

120
45

90
130
1900
4500

110

02

18

2b

140

140

schwarz black

1) 1 zu den Schichten

PF CC 203 GMP
Hgw 2083 GMP

Phenolharz phenolic

Baumwollfeinstgewebe
>

fhric

cotton

Typischer
Messwert

140
50

90
130
1900
4670

110
02
18
2b
148

180

beige beige

2) fiir Dicke 1,5 mm

EP PC 301 GMS 3)

Epoxidharz epoxy

Polyestergewebe

nnl/acte i
polyeste ric

Wert nach | Typischer
EN 60833 Messwert

110

140

64

200 220

3000

13
132

schwarz black

EP PC 301 3)

Epoxidharz epoxy

Polyestergewebe

ric

polyeste

Wert nach = Typischer
EN 60833 Messwert

110

64

200 220

3000

13
137

hellbraun light brown

3) auch als Robr lieferbar

EP GC 302 AS
Hgw 2372.1 AS
FR 4

antistatisch
Epoxidharz epoxy
Glasgewebe

glass fabric

Typischer
Messwert

10°-10°

130
03
16

2a

19

schwarz black

MELAMINKASCHIERTES
HARTPAPIER

ghnlich PF CP 201
MKHp 2061
XxXp

Phenolharz phenolic
Melaminharz in AuBenlage
Papier paper

Typischer
Messwert

220
23
19
170
160

2650

11200

5x10°
40/40
0,05

300

120
02
24

2a

145

110

grau grey
andere Farben nach
Anfrage

nicht standardisiert
COMPOSIT
C(EM 1

antistatisch
Epoxidarz epoxy

Kern: Papier

AuBenlagen: Glasgewebe

glass fabric
Typischer
Messwert

350

140

12000

5x 10"
65/67
0,035

40
220
AB 1,4

130
0,25
16

2a

155

18
Vo

nicht standardisiert
COMPOSIT AS
CEM 1 AS

Epoxidarz epoxy

Kern: Papier

AuBenlagen: Glasgewebe

glass fabric
Typischer
Messwert

350

140

12000

10°-10°

130

0,25

16

2a

156

18

schwarz black
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